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Cantidad y calidad de energia
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|_o produccién econémica
y el funcionamiento del
mundo globalizado son abrumadamente
dependientes de la energia no renovable
procedente de los combustibles fésiles.
Actualmente, la mayoria de los cientfficos
que se dedican a las energias concuerda
en que la produccién de petréleo llegard
muy pronfo a su cénit o que ya estamos en
él. En cambio, muchos economistas siguen
pensando que tenemos todavia amplias
reservas y que la tecnologia ayudard a
posponer adn mds el cénit de la produccion.
Lo que esfd a la vista de todos
es que la produccién de gas y petréleo

procede cada vez mdés de dreas remotas,

que presentan refos tecnolégicos mayusculos,

como lo evidencia el reciente desastre en
el Golfo de México. Sin embargo, el asunto
crucial no es tanto la cantidad de petfréleo
y gas que estd en el subsuelo o la cantidad
que podemos extraer, que normalmente es
de sélo 35%, sino cudnto recurso podemos
exfraer con una signiﬁcofivo ganancia
energética.

Para estimar este aspecto se
ha desarrollado el concepto de Tasa de

Retorno Energético (TRE) que representa

el cociente entre la cantidad de energia
capaz de producir una fuente de energia
y la cantidad de energia que es necesario
emplear para producirla. Si la TRE de un
combustible es alta, sélo una pequefia
fraccién de la energia producida tiene que
ser utiizada para mantener la produccién y
el resto puede ser usado para alimentar la
economia. Al contrario, cuando la TRE va a
la baja, se tiene menor ganancia energética
autn cuando la produccién puede estar
aumentando.

Obviamente, cuanto més la TRE
se acerca a uno, menos conviene extraer el
recurso. El grupo liderado por el Prof. Hall
de la Universidad Estatal de Nueva York es
quien ha investigado mas a fondo el tema de
la TRE. Este grupo ha estimado que la TRE
del petréleo y el gas que se consumaba en
Estados Unidos a principio del siglo pasado
era de 100:1; en 1992, de 26:1 y en 2006,
de 18:1.

¢Cual es la razén de este
decremento? La causa principal es el
declive de la produccién de los campos mas
grandes y el agotamiento del pefréleo ligero,
de mejor calidad. Otra causa igualmente

importante es la cantidad de perforaciones,

que ha aumentado considerablemente

con el incremento del precio del crudo v la

disminucién de la presién de los yacimientos.
Si esta tendencia se mantuviera,

los investigadores estiman que en

aproximadamente tres décadas la TRE para

pefréleo y gas legaria a 1:1. En este caso,

aunque hubiera buenas cantidades de

petréleo y gas en el subsuelo, no valdria

la pena extraerlos ya que se gasfaria més

energia de la que se podria obtener de

su produccién. Sin embargo, los estudios

de Hall y colaboradores demuestran que

la sociedad, incluso en su nivel més bdsico,

no puede funcionar con una TRE menor de

3:1 y que una fasa bastante mdés alta es

necesaria para mantener servicios como la

educacién y la salud. Esto nos indica, una vez

mds, que es urgente impulsar el desarrollo

tecnolégico y la economia de escala de

las energias renovables, que actualmente

tienen una TRE menor del petréleo pero que

serdn en un futuro no muy lejano las Gnicas

disponibles.
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